Arbeitsbuhne TA 1320

max.Arbeitshohe ca. 18,20m
max.Reichweite ca. 12,50m

Drehbereich gegen Anschlag 450°
Gesamtgewicht ca. 2.100 kg

Antrieb iiber 24V / 230V
Abstiitzung Uber Klappstitzen

Schneller Aufbau durch vier
vollhydraulische Abstiitzungen.
Geringer Platzbedarf beim
Aufstellen, dadurch vielfdltige
Einsatzmdglichkeiten.

3960x3960

Umfangreiche Schutzfunktionen zur 450°
Sicherheit des Bedienpersonals.
Bequemer Bihneneinstieg, groPe —— 18m

seitliche Reichweite, feinfiihlige / I~

Steuerung.

Korbdreheinrichtung

2 x 45° optional 15m
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2 Personen + Zuladung

7\
/

5m

\\__—//

|
I
i
1
/

e
L]
|

/

g / 2m
_\} \\ \

® =g

6 7 8 9 10 11 12 13 14m

(@)
N
N
w
~
(6,

ESDA Fahrzeugwerke GmbH Im Rinschenrott 3a D—-37079 Gosttingen Telefon (0551)3859—0 Telefax (0551)0385950
Hubarbeitsbihnen auf Anhdnger und LKW
MaRangaben unverbindlich, u.a. abhdngig vom Trdgerfahrzeug u. Ausrlstung, technische Anderungen vorbehalten
Stand 07.03.2007  Dok. A182TAD5.DWG




