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1.Grundbegriffe zur Volumen- und Gewichtsbestimmung

Holzgewicht - MaBeinheit ist die Tonne [t(atro);t(lutro)]
Lufttrockenes Holzgewicht(lutro) — — 15% bis 20% Feuchte des Holzes
Absolut trockenes Holzgewicht(atro) — 0% Feuchte

Brusth6hendurchmesser(BHD) - Durchmesser des Baumes in 1,30m Hohe

Mittendurchmesser — Durchmesser der Stammmitte (Mittenstérke)

Zopfdurchmesser — Durchmesser des schwachen Stammendes

Festmeter (fm) — Traditioneller Ausdruck fiir Kubikmeter bei
Stammbholz

Raummeter (rm) — Kubikmeter geschichtetes Holz, bei dem
Luftzwischenrdume mit gemessen werden

Schiittraummeter (srm) — Kubikmeter im Schiittmal, Verwendung bei
Hackschnitzeln und Rinde

Rindenabzug — Berticksichtigung der Rindenstérke fiir die Ermittlung
des Festgehaltes

Bei Volumen- oder Durchmesserangaben fiir Rohholz
werden die Abkiirzungen o.R.(ohne Rinde) oder
m.R.(mit Rinde) verwendet

Ubermal — bei der Aushaltung miissen 10% der Linge zugegeben
werden

Waldmal — bei der Aufarbeitung mit Kluppe und MaBband
ermittelter Festgehalt

Werkseingangsmalf} — Festgehalt wird einzelstammweise durch
Lichtschrankenmessung im S#gewerk ermittelt

Harvestermal3 — Vermessungsinstrumente am Fillkopf des Harvesters

bestimmen die Masse

RaummaR FestmaR
1m® (rm) m.R. | 0,7 m® (fm) o.R.
1m® (rm) o.R. 0,8 m® (fm) 0.R.

SchiittmaR Festmal

1m®(s)m.R. 0,4 m?(fm)o.R.
Tab.1: Umrechnungszahlen

2.Rohholzsortierung
Rohholz wird nach der Baumart, der Stirke, der Giite und dem Verwendungszweck sortiert.
Als Rohholz wird das gefillte, entastete und abgelangte Holz bezeichnet.

Das Sortiment LAS (Stammholz kurz oder Langholzabschnitte; siehe Tab.2) hat sich in den
letzten 10 Jahren im Nadelholzeinschlag deutlich durchgesetzt. Am gebrauchlichsten sind
Léngen von 4m und 5m. Die groBen Ségewerke sind alle auf die Verarbeitung dieser
Sortimente spezialisiert. Die Aushaltung ist fiir den Waldbesitzer recht kostengiinstig, da
Harvester und Forwarder bei Einschlag, Aufarbeitung und Riickung in befahrbaren Lagen



einen hohen Leistungsgrad erzielen. Haufig werden diese Sortimente auch als “Bloche* oder
“PZ - Holz*“(Profilzerspanerholz) bezeichnet.

Aushaltungsbezeichnung Sorte Symbol MaReinheit
Langholz Stammbholz lang L fm o.R.
Stammbholz kurz LAS fm o.R.
Stangen P fm m.R.
Schwellenholz SW fm o.R.
Industrieholz lang IL fm o.R.
Palettenholz PAL fm o.R.
Schichtholz Schichtholz S rm m.R
(Kurzholz) rm o.R.
Industrieholz kurz 1S rm m.R.
rm o.R.
Nebensorten Waldhackschnitzel HS m?®
t(atro)
t(lutro)
Brennholz BR rm

Tab.2: Ubersicht iiber die haufigsten Holzsortimente

2.1.Sortierung nach der Baumart

Es werden im wesentlichen 4 Holzartengruppen unterschieden:

Die Holzartengruppe Fichte beinhaltet die Baumarten Fichte, Tanne und Douglasie. Kiefer,
Lirche und Weimutskiefer werden der Baumartengruppe Kiefer zugeordnet. Zur Gruppe
Eiche gehoren die Stiel- und Traubeneiche. Die Buche umfasst neben der Rotbuche alle
anderen Laubholzarten.

2.2, Stirkesortierung:

Langholz(Stammholz und Stangen) und Schichtholz(Kurzholz) werden nach der Stérke
sortiert.

Als Langholz wird in der Regel Rohholz bis 21 m Lénge bezeichnet.

- Stammbholz — wird nach der Mittenstirke ohne Rinde sortiert und in Stidrkeklassen
untergliedert (sieche Tab.3)

Mittendurchmesser

Sorte Starkeklasse o.R.
L bzw. LAS 0 unter 10 cm
1a 10-14 cm

1b . 15-19cm



2a 20-24 cm
2b 25-29cm
3a 30-34cm
3b 35-39cm
4 40-49 cm
5 50 - 59 cm
6 tber 60 cm

Tab.3: Ubersicht iiber die Stirkeklassen bei Stammholz
und Stammbholzabschnitten

- Stangen - schwaches Langholz mit einem Mindestzopfdurchmesser von 2cm m.R..
Der Durchmesser fiir die Stirkeklasseneinteilung (Tab.4)wird 1m tiber dem stérkeren
Stammende gemessen.

Starkeklasse| Durchmesser m.R.
P1 bis 6 cm
P2 7-13cm
P2.1 7-9cm
P2.2 10-11cm
P2.3 12-13cm
P3 14 -16 cm

Tab.4: Stérkeklassen bei Stangen

-Schichtholz(Kurzholz) — wird nach Durchmesser m.R. am schwécheren Ende in folgende
Klassen eingeteilt:

Starkeklasse| Durchmesser m.R.
S1 3-6cm
S2 7-13cm
S2.1 7-9cm
S2.2 10-13 cm
83 14 cm und mehr
S3.1 14-19 cm
S3.2 20 cm und mehr

Tab.5: Schichtholzstirkeklassen

2.3.Holzgiiteklassen

Die Qualitit von Stammbholz und Stammholzabschnitten wird in folgenden vier Giiteklassen
zum Ausdruck gebracht:

Giiteklasse: A — gesundes, fehlerfreies Holz, welches ohne Einschrédnkungen verwendet
werden kann
B — Holz von normaler Qualitit, welches folgende Méngel aufweisen kann:
- schwache Kriimmung und schwacher Drehwuchs
- geringe Abholzigkeit
- Vorkommen einiger gesunder Aste von kleinem und mittlerem
Durchmesser, aber nicht grobastig
- geringe Anzahl kranker Aste von kleinem Durchmesser



- leicht exzentrischer Kern

C - Holz, welches stirkere Fehler aufweist, jedoch gewerblich nutzbar ist; z.B.
stark astige, stark abholzige und stark drehwiichsige Stiicke

D — Holz, welches aufgrund seiner Fehler nur noch eingeschrinkt, aber
zumindest zu 40% vom Volumen gewerblich nutzbar ist; z.B. Kéferholz,
Holz mit Harzlachten

Industrieholz wird in folgende Klassen unterteilt:
Industrieholz lang(IL)/Industrieholz kurz(IS)

ILN/ISN — gesund, gerade, nicht grobastig
Verwendung: z.B. Papier- und Parkettherstellung

ILF/ISF - leicht anbriichig, grobastig oder krumm
Verwendung: Spanplatten- und Zellstoffindustrie

ILK/ISF — stark anbriichig, jedoch gewerblich verwendbar
Verwendung: Spanplattenindustrie

2.4.Sortierung nach besonderem Verwendungszweck

Aufgrund ihrer Verwendungszwecke werden Schwellenholz(SW), Industrieholz(I) und
Palettenholz(PAL) unterschieden.

-Schwellenholz ist gesundes, einschniiriges Buchen- und Eichenrohholz zur Herstellung von
Eisenbahnschwellen. Die Deutsche Bahn verarbeitet Schwellenholz von 2,6m Lénge und
einem Mindestzopfdurchmesser von 27cm.

-Industrieholz ist Rohholz, das mechanisch oder chemisch aufgeschlossen wird, wie z.B. fiir
die Zellstoff- und Papierherstellung und die Spanplattenherstellung.

IL - Léange iiber 3m;

IS — Lénge: 1,2 oder 3m; Mindestzopf in der Regel 7cm m.R.

-Palettenholz ist Laub- und Nadelstammholz, welches aufgrund seiner geringen Stérke und
Qualitdt zu keiner hoherwertigen Verwendung geeignet ist.



